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EMC-S ... EMC-S .../BS 80 EMC-S .../BS 130
EMC-S ... MI
« EMC-S 24, 34 « EMC-S ... MI
nuo 6,1 iki 35,7 kW, tik $ildymui nuo 6,1 iki 35,7 kW, Sildymui ir momentiniam karsto
« EMC-S .../BS 80 et EMC-S .../BS 130 vandens ruosimui 37,8 kW

nuo 6,1 iki 35,7 kW, $ildymui ir kar$to vandens
ruo$imui su 80 arba 130 1 talpa

§999 . . . . y .
.I]I][I[I EMC-S ... : §ildymas Montavimo réms su vandens ir dujy voztuvais

§959 EMC-S ... MI ‘MC-S .../BS:

. o oMo BMES . /155 SN Suderinamas su patalpos
I]”[I[l $ildymas ir momentinis karto vandens Tc ° s
ruo$imas arba ruosimas atskiroje talpoje
Kondensatas pagal RT 2012
|

@ Gamtinés dujos
GAZ Suskystintos dujos
Naujo dizaino , kompakti$ky matmeny: 368 x 674 x 364 mm labai

NAUDOHMO SALYGOS lengvas.

« Pilna komplektacija : pristatomas su montavimo rému, su automatine
papildymo galimybe (papildomas voztuvas);

Maksimalus darbinis slégis : 3 bar « Valdiklis, kuris lengvai valdomas ir turi pagrindines funkcijas, kurios gali

Ml dlatsibne (mmeprminn 00 buti i$plestos pridéjus papildomg jranga: moduliuojantj kambario

Apsaugos termostatas: 110 °C Jtampa : 0 s
230 V/30 Hz termostatg, SMART TC ° prijungta termostata...

Apsaugos klasé: TP X4D « Tinkamas naujoms ir esamoms $ildymo sistemoms. Tiekiami pajungimo
komplektai, katilo pastatymui vietoje pagrindiniy konkurenty katily

«» Optimizuotas produktas, remiantis reglamentu RT 2012.

 Galimos jvairios damy $alinimo sistemos: gali bati bati horizontali arba

Su patalpos termostatais
AD301, AD303, AD304, AD324

lauko daviklis

$ildymas:

karsto vandens ruosimas :
Maksimalsu darbinis slégis : 10 bar

Damy $alinimo sistemos vertikali koncentriné dimy $alinimo sistema, dviguba dimy $alinimo
B23 - B23p - B33 - C10(3)x - C12(3)x - C13(x) - C33(x) - sistema, bendra dimy $alinimo sistema (3CEp).

C93(x) - €53 - C43p - Co3(x)

Dujy kategorija

I12ESi3B/P

NOx Klasifikacija: 6

CEo De Dietrich O

TVARUS KOMFORTAS



KATILU PRISTATYMAS

EMC-S 24, 34 ir EMC-S ... MI katilai pristatomi pilnai surinkti ir gamykli$kai patikrinti. Jie tiekiami pritaikyti darbui su gamtinémis dujomis; deginamy dujy tipo
pakeitimas vykdomas per serviso jrankj arba moduliacinj kambario termostata SMART TC® (papildoma jranga).
EMC-S 24, 34 katilai komplektuojami su $ildymo/buitinio karsto vandens ruosimo reversiniu voztuvu, kuris leidzia prijungti nepriklausomag tiirinj vandens sildytuva:
galimi 2 tariniy $ildytuvy tipai:

« 80 litry BMR 80, tarinis $ildytuvas, kuris gali bati montuojamas is kairés arba desinés katilo pusés: versija EMC-S 24/BS 80,

« 130 litry SR 130, tarinis $ildytuvas, kuris pastatomas po katilu: versija EMC-S .../BS 130.
EMC-S ... MI yra dvifunkciniai katilai, kurie gali paruoti didelj kiekj buitinio kar§to vandens (*** klasifikacija remiantis EN 13203) dél padidinto plokstelinio
Silumokaiio ir labai greitai reaguojancios elektronikos.

Auksta kokybé

« Efektyvumas, esant 30 % galios ir 50/30 °C iki 109,2 %
« NOx i 50 mg/kWh

« NOx Klasifikacija: 6 remiantis EN 15502-1-A1

« Zemas triuk§mo lygis NRA

Katily ypatybeés

« Pakabinamas dujinis kondensacinis katilas, pilnai paruo$tas naudojimui.

« Katilas novatorisko dizaino ir labai kompaktiskas : 368 x 674 x 364 m labai lengvas,

«» Kompaktiskas, auksto efektyvumo, aliuminio silicio lydinio $ilumokaitis

« Oro/dujy modulis su dujiniu degikliu (moduliavimo ribos nuo 24 iki 100% nepriekaistingam katilo galios pritaikymui prie $ilumos poreikio), su atbuliniu voztuvu, centriniu moduliu,
venturi, ventiliatoriumi su oro paémimo triuk§mo slopintuvu ir dujy tiekimo grupe.

« Hidraulinis modulis, turi integruota moduliacinj siurblj su aukstu energinio naudingumo indeksu EEI<0,23 , $ildymo/buitinio karsto vandens reversinj voztuva, neridijancio plieno
plokstelinj $ilumokaitj, momentiniam buitinio kar§to vandens ruo$imui (katilas EMC-S... MI), 3 bar apsauginj voztuva, srauto ribotuva, srauto jutiklj (katilas EMC-S... MI)

« 8 litry i$siplétimo indas integruotas j tvirtinimo réma,

« Montavimo rémas su vandens ir dujy uzdaromaisiais voztuvais, manometru, srauto kolektoriumi ir pajungimo vamzdeliais ir automatiniu papildymo voztuvu "Active Refill
Technology" (papildoma jranga).

« Nuimamas valdiklis, tvirtinamas po Katilu, taip pat galimas tvirtinimas prie sienos, prijungimas prie centrinio valdymo pulto per BUS laida. Lengva naudoti, leidzia
nustatyti funkcijas per 4 mygtukus, kad buty galima reguliuoti $ildymo ir kar$to vandens temperatiirg, pereiti i kamino valymo rezimg ir perkrauti jrenginj. Kiti parametrai
gali bati nustatomi naudojant: moduliuojancius kambario termotatus arba SMART TC® prijungta termostatg: ziar. 6 ir 8 psl,

+ Su vertikalia arba horizontalia diimy falinimo sistema (Cy3xarba C33y) ; Galimybé prijungti kit as dimy alinimo sistemas B3, C33 arba Cg3y), arba dviguby sistemg
(Cs3) arba bendr sistemg 3CE (C43xp) (papildoma jranga).

I GALIMI MODELIAI

——
-

MODELIS I]I]I]I] A+ . Diimy $alinimo tipas : GALIA
I + rn:a:-:::]:-;mw» horizontalus | vertikalus | $ildymo rezimas | BKV rezimas
EASYLI FFI . ' 1 50/30°C (kW) 1 80/60 °C (kW)
i i i
A i i i
i i i
ik &ildvmui EMC-S24 VH S | EMC-S24VV 12 | 61-2438 | 55-23,8
o ym EMC-S34 VH 8 | EMC-S34VV 12 | 85-357 | 7,7 - 34,7
- g i i i
— 4 | | |
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= ] ] ]
i i i

i CA | i i

Il F Sildymui ir BKV ruogimu : : :

% PA S‘;l?gé‘tt.“’f:i‘.lfgmavsufgk“m EMC-S 24 VII 8/BS 80 | EMC-S24 VV 12/BS 80 | 61-248 | 5,5-23,8
- o glasis EMC-S 34 VH 8/BS 80 | EMC-$ 34 VV 12/BS 80 | 85-357 | 7,7-347
== g eSinés arba kairés katilo ! ! !

% pusés ] ] |

= [} [} ]

= ] ] ]

i i i

o ] ] ]

A G o | | |

- Sildymui ir BKV ruo$imui | | |
A e su 130 litry Sildytuvu, EMC-$ 24 VH 8/BS 130 | EMC-S 24 V'V 12/BS 130 1 61-248 | 55-238
g 5 pastatomu po katilu EMC-S 34 VH 8/BS 130 | EMC-S$ 34 VV 12/BS 130 | 85-357 | 7,7-347

8 ] ] ]
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i i |

£ = ! ! !

1 1 1

[ ] ] ]

m ! ! !

& DA Sildymui ir EMC-S 24/28 MI VH 8 i EMC-S 24/28 MI V'V 12 i 6,1-24,8 i 55-27,5
momentiniam karsto EMC-S 30/35 MI VH 8 1 EMC-S 30/35 MI VV 12 | 85-31,0 | 7,7 - 33,9
vandens ruo$imui EMC-S 34/39 MI VH 8 i EMC-S 34/39 MI V'V 12 i 8,5-357 i 7,7-37.8

i i i
' ' '

LEMCS_Q0002

* Su patalpos termostatais AD301, 303, 304, AD324 ir lauko temperatiros jutikliu
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KATILU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

APRASYMAS
EMC-S ... MI

B
3 £
Z
z
A Dumy Salinimas G Nuorintojas
B Uzdegimo jonizacijos elektrodas H_Oro/dujy modulis
C Aliuminio/silicio lydinio I Sildymo/BKYV reversinis voztuvas
Silumokaitis ] Moduliuojantis $ildymo siurblys su
D Tvirtinimo rémas su integruotu i$siplétimo indu aukstu naudingumu EEI < 0,23
E Apsauginis voztuvas 3 bar K Valdymo panelé (Ziar. 6 psl.)

F Plokstelinis $ilumokaitis su dideliu $ilumos mainy
pavirsiumi (Tik EMC-S ...MI )

Katilo vaizdas i$ apacios

aul - T - -

EMCS_Q0007

A Apsauginio voZtuvo drenazas C I§sipletimo indas
B Vandens ir dujy pajungimo taskai D Tvirtinimo rémas
E Kondensato nuvedimo sifonas

sistemas, paprastesnes, efektyvesnes ir ekonomiskesnes, e Gl @
.. . . -
savo patogumui ir aplinkai. -

SOLUTIONS

Eco-conception l)_v De Dietrich <o

www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr

Energijos Zyméjimas, kartu su ECO-SOLUTIONS
\parodo jusy pasirinkto produkto charakteristikas.

»De  Dietrich®
naudosite naujausias produkty ir daugialypés energijos

E C @‘ Naudodami  ,,ECO-SOLUTIONS*
4
A

Montavimo rémas

A Sulankstomas tvirtinimas D Automatinis papildymo (¥l
B Manometras voztuvas "Active Refill REFILL
C Vandens ir dujy uzdaromieji ~ System"(papildoma jranga)
voztuvai

Oro dujy modulis

A Dujy degiklis nuo D Oro paémimo slopintuvas
24 iki 100 % E Dujy apsaugos grupé
B Oro/dujy modulis F Venturi

C Ventiliatorius

» — _—
—
il vz | i
i || AW -

TEMCS_Q0009
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KATILU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

I$matavimai (mm ir coliai)

EMC-S ..., EMC-S ... MI
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1 Sildymo paduodamas @ 18 mm vidinis
2 EMC-S ... : ildytuvo paduodamas @ 16 mm vidinis (jei egzistuoja)
EMC-S ... MI: BKV paduodamas @ 16 mm vidinis
3 Dujy j¢jimas @ 18 mm vidinis
4 EMC-S ... : Sildytuvo griztamas @ 16 mm vidinis (jei egzistuoja)
EMC-S ... MI : buitinio $alto vandens paduodamas @ 16 mm vidinis
5 Sildymo griztamas @ 18 mm vidinis

EMC-S .../BS 80

EMCS_F0002

6 Apsauginio voztuvo nuvedimas @ 15 mm

7 Kondensato drenazas @ 25 mm

8 Diimy $alinimo atvamzdis @ 60/100 mm

9 EMC-S .../BS : buitinio karsto vandens paduodamas R 3/4
10 EMC-S .../BS : buitinio $alto vandens paduodamas R 3/4

75

541

HHEHHHEHHAHHHHAHAHAHE

EMCS_F0003



KATILU TECHNINES SPECIFIKACIJOS

AVEC

+ Lauko daviklis

Su patalpos termostatais
AD301, 303, 304, AD324

Katily techninés specifikacijos remiantis RT 2012

Katilas

Katilo tipas: kondensacinis Veikimo vidutinés temperataros Pagal. “sertifikatg CE” : 0063CS3718
Degiklis: moduliacinis, pilno sumai§ymo Tfonct_max: 70 °C NOx klasé: 6

Dujos: gamtinés arba suskystintos Tfonct_min: 25 °C Apsaugos klasé: IP X4D

Dumy $alinimas:
kaminas arba Sachta

KATILO DUOMENYS

124/BS 80 |34/BS 80 |

i i
24/BS 130 34/BS 130 24/28 M1 | 30/35 M1 | 34/39 M1

MODELIS EMCS! 24 | 34
1

i
. o i Tik Sildymas i fllllgs);‘;zz lsilBtllfr\llmu i Sildymas ir m?mentinis BKV
eneratoriaus lipas ! ! | ! ruosimas
! ! Sildytuvu !
- nominali verté Qnom (2) (Pn_gen)* kw 23,8 34,7 23,8 34,7 23,8 29,8 34,7
Ny = ccoocoosooscooooosoostoosannoomasoos e e T G
- vidutiné verté 30 % Qnom (2) (Pint.)* kw 80 ) .80 13 .80 S99 . 1
Galia esant 50/30 °C Pn (ildymo rezimas) KW | 61248 | 85357 © 61248 | 85357 . 61248 | 85310 | 85-357
Galia esant 80/60 °C (§ildymo rezimas) mini-maxi KW © 55238 | 7.7-347 | 55238 © 77347 | 55238 | 77298 © 77347
Galia esant 80/60 °C (BKV ruosimas) kw - - 23,8 34,7 27,5 33,9 37,8
Efektyvumas % PCI - 100 % Pn vid. temp. 70 °C (RPn)* % 99,1 99,3 99,1 99,3 99,1 99,3 99,3
ST YD e T e e e e R | e e i | i
temperatiirai...’C - 30 % Pn griztama temp. 30 °C (Rpint)* % | W5 | w4 ! 15 ! W4 ! 105 ! 104 | 104
Sezoninis energijos efektyvumas Etas (be reguliavimo) % 94 94 94 94 94 94 94
Nominalus vandens srautas Pn, At =20 K m*h : 1,03 : 1,50 : 1,03 : 1,50 : 1,03 1,25 : 1,50
Manometrinis slégimo aukstis $ildymo sistemoje, esant Pn mbar i a2 4 ) v . i 203 267 i 14
Vandens kiekis 1 i 14 15 14 15 16 17 17
Dy sratas, san - @minesduos B mh 250205 36942 254295 G 24T 3G 41480
(15°C, 1013 mbar) _ gugkystintos dujos m%h | 098 142 098 M o 142w
Diimy temperatira, esant 80/60 °C °C i 78 i 82 i 78 i 82 84 82 86
Min. - maks. dimy masinis srautas kg/h 9,4-38,7 13,1-56,2 9,4-38,7 13,1-56,2 9,4-45,5 13,1-56,2 13,1-62,9
Damy slegis Pa : 80 : 106 : 80 : 105 116 105 0
Silumos nuostoliai At = 30 K (Qpo30) W oo 3% . 45 3 . 45 3% 45 45
ISoriné elektros galia (be siurblio) a Pn (Qaux) w 37 56 37 56 37 43 56
Siurblio elektros galia (1) (Pcirc-ch) w i 2 i 28 i 21 i 28 23 28 28
Elektros galia, esant nulinei apkrovai (Qveille) w 3 3 3 3 3 3 3
Triuksmo lygis db(A). 48 | 50 48 50 . 46 50 50
Svoris kg i 25 28 75/95 78198 26 29 29
*patvirtinta verte
APV () Qe i s st 10 e =3
BUITINIO KARSTO VANDENS RUOSIMO SPECIFIKACIJOS
Maksimali temperatara (Mmax) : 95 °C Maksimalus darbinis slégis : 7 bar
Termostato histerezé (AM_base) : 4 K
MODELIS EMC-S!24/BS 80 |34/BS80 124/BS 130 |34/BS 130 | 24/28 MI | 30/35 MI | 34/39 MI
BKV sildytuvo taris 1 : 75 75 : 15 125 : - - : -
Silumokaicio galia KW o206 0 21 0 25 - 4 25 39 378
Energijso vartojimo efektyvumas Eta_wh % 82 : NC : 82 : NC : 86 85 85
Srautas per valanda, esant At = 35 K I/h 505 (1) 544 (1) 560 (1) 589 (1) - - : -
Srautas per 10 min, esant At =30 K 1710 mini 162 (2) 162 (2) 201 (2) 210 (2) - - i -
Spec. srautas, esant At = 30 K (remiantis EN 13203-1) 1/min 16,2 (2) 16,2 (2) 20 (2) 21 (2) : 14 : 13 : 18,9
Silumos nuostoliy koeficientas (UA_S) W/K . 1,26* 1,26* 1,09* 1,09* - - : -
i
i

i
1
Santykinis bazinio generatoriaus $ilumokaicio aukstis(Hrel ech_base) . 078 078 | 0,56 0,56 - -
*patvirtinta verté
(1) Reik$mes galioja, kai kambario temp.: 20 °C, $alto vandens temp. : 10 °Cpaduodamo srauto temp. : 80 °C.
(2) Reikémes galioja, kai kambario temp: 20 °C, $alto vandens temp : 10 °Cpaduodamo srauto tempire : 85 °C, talpos tem : 60 °C.

PASTABA:
Silumos, oro kondicionavimo ir $aldymo pramonés profesiné sa[f'unga (UNICLIMA) savo centrin¢je duomeny bazéje ,www.rt2012-heating.com® apibadina katily charakteristikas RT 2012.
Miisy duomenis galima perZitiréti ir importuoti kaip ,,Excel” failg. Jie reguliariai atnaujinami ir todél yra orientaciné verté.



VALDIKLIS

NANEO S VALDIKLIS

NANEO § katily valdiklis su ap§vietimu yra lengvai valdomas. Jis yra nuimamas: ji gali bati pakabinamas ant sienos.
Tai leidzia atlikti pagrindinius nustatymus naudojant 4 reguliavimo mygtukus.
Reguliavimo pasitlymas pagal aplinkos temperatiirg ir (arba) lauko temperatira leidzia pasiekti kitus parametrus, pvz., Energijos suvartojima: 7r. Toliau pateiktas parinktis.

Ekranas su ap$vietimu:
® meniu

e darbinés funkcijos

e dabartiné informacija
o skaitkliai

¢ klaidy kodai

g
0|
"Reset" mygtukas (@) «++--wwerreeeeeeeen =8 8 § 8w Patvirtinimo mygtukas 3
Prieiga prie BKV temperatiiros valdymo @) TP
@ + @ : kamino valymo rezimas
® + @ : prieiga prie meniu
@ + @ : prieiga prie parametry meniu
NANEO valdymo panelés papildoma jranga
; LAUKO TEMPERATUROS JUTIKLIS- PAKUOTE FM46
» » / /yﬁ» 4%7 Lauko daviklis gali bati naudojamas vienas arba su kambario termostatu.
4 =
BUITINIO KARSTO VANDENS DAVIKLIS- PAKUOTE AD226
% Buitinio kar$to vandens daviklis montuojamas i tarinj vandens $ildytuva. Daviklis leidzia nustatyti buitinio karsto
gl vandens tiekimo prioriteta.
AD137 v‘*’*’“*\ PROGRAMUOJAMAS PATALPOS TERMOSTATAS (LAIDINIS) - PAKUOTE AD137
‘\? PROGRAMUOJAMAS PATALPOS TERMOSTATAS (LAIDINIS) - PAKUOTE AD247
-\'“’\ PROGRAMUOJAMAS PATALPOS TERMOSTATAS (BELAIDIS) - PAKUOTE AD200
AP0 _j.':' { PROGRAMUOJAMAS PATALPOS TERMOSTATAS (BELAIDIS) - PAKUOTE AD248
| ' NEPROGRAMUOJAMAS PATALPOS TERMOSTATAS - PAKUOTE AD140
T Programuojamas termostatas gali valdyti $ildyma ir savaitinj programavima aktyvuojant katilo degiklj pagal skirtingus darbo
AD200 gl rezimus: “Automatinis” pagal programa, “Nuolatinis” pagal nustatyta temperatiirg arba “Atostogos”. “Belaidés” versijos
o tiekiamos su siystuvu, kuris montuojamas prie katilo. Neprogramuojamas termostatas naudojamas kamabrio temperataros
l‘ e 8 valdymui, aktyvuojant katilo degiklj.
— :
AD247 ~ %
AD248 ! §
| R | 5
AD301 MODULIUOJANTIS PATALPOS TERMOSTATAS “OPENTHERM” NEPROGRAMUQOJAMAS

— (LAIDINIS) - PAKUOTE AD301

Sis nuotolinio valdymo pultas savo kambario jutiklio déka wztikrina patalpos temperatiiros reguliavima, pritaikant katilo galia, kad
gauty vartotojo nustatyta temperattira. Ji taip pat regulivoja BKV temperatiirg. Jis apima NANEO § katilo reguliavimo parametrus:
temperatiiros, pvz., Temperatiiros, rodymg ir reguliavima. bkv, temp. maks. $ildymas ..., skai¢iavimo funkcijos (paleidimy skaicius,
siurblio darbo valandy skaicius, eks arba i§ viso, ...), ,klaidos kodo“ rodymas ir kt.

NANEO_Q0043A



VALDIKLIS

AD304/AD289
MODULIUOJANTIS PATALPOS TERMOSTATAS “OPENTHERM” (LAIDINIS) -
= PAKUOTE AD304
s MODULIUJANTIS PATALPOS TERMOSTATAS “OPENTHERM” (BELAIDIS)
= SANS FILS - COLIS AD303

Sis termostatas gali valdyti §ildyma,

AD303/AD288 buitinio karto vandens ruo$img ir savaitinj programavima. Taip pat galima nustatyti NANEO katilo parametrus: §ildymo
kreive, maks. katilo temperatiira, ventiliatoriaus greitj ... ir energijos matavimo jvertinima(sildymo siurbliy skaicius, BKV ar
sumines veikimo valandas).Valdiklis pritaiko katilo galig prie $ilumos poreikio. Galimi 3 darbo rezimai:

7 -"-' AUTOMATINIS: naudojama savaitiniam programavimui: kiekvienam programuojamam periodui, galima matyti nustatyta
----- temperattirg.

NUOLATINIS: palaiko nustayta temperatiirg dienos, nakties arba apsaugos nuo uzsalimo rezimu.

ATOSTOGOS: 8i funkcija naudojamailgu nebuvimo periodu. Leidzia jvesti atostogy pradzios ir pabaigos datas ir norima
temperatiirg. Norint dirbti pagal lauko temperatiirg, reikia pridéti lauko daviklj (pakuoté FM 46). “Belaidé” versija tiekiama
su siystuvuy, kuris montuojamas prie katilo.

isense_Q0004/isense_Q0003

SMART TC° PATALPOS TERMOSTATAS (LAIDINIS) - PAKUOTE AD324

Naudojantis SMART TC? ir nemokamai parsisiunc¢iama bei naudotojui lengvai perprantama programéle, galima nuotoliniu
biidu valdyti $ildyma ir BKV ruo$img. Programeéle taip pat galima susisiekti su specialistu ir jam suteikti prieigg prie katilo
informacijos ir nustatymy.

Su SMART TC" galima tiksliai per atstuma reguliuoti temperatiira ir moduliacija, naudotis keliomis integruotomis laikmacio
programomis, programavimo patarimais, prieiga prie jrenginio duomeny, pvz., energijos sanaudu, ir i§saugoti $iuos duomenis.
Nors galima pasirinkti SMART TC®, veikiantj kaip klasikinis, nuotoliniu biidu be interneto prieigos ar programélés
reguliuojamas termostatas, norint pasinaudoti pazangiausiais naujiniais, rekomenduojama prijungti termostatg prie interneto.
Veikimo principas

g g
s Z
L
Zemiau pateikiamos papildomai uzsakomos hidraulinés jungtys:
NAUJA SISTEMA
oo STANDARTAS o SU AUKSTESNEMIS JUNGTIMIS
PASTABA: I Uzsakoma pakuolé:
o EMC-S katilams, hidrualiniy jung¢iy priedai: rémas su vandesns ir «EMC-S.. ir EMC-S.. MI
dujy vamzdziais Jp— Reguliuojamo aukscio rémas: pakuote HR79
tiekiama kartu su katilu i .
PAPILDOMA JRANGA: %
«FMC-8-24, 34: fpspn z

automatinis papildymo voztuvas: pakuoté HP137
«FMC-S.. MI:
automatinis papildymo voztuvas: pakuoté HP138

o Hidrauliniai pajungimo vamzdziai
reguliuojamo auks¢io rémui: pakuoté HR80

‘
EMCS_Q0009

Automatipio papildymo
vo7tuvas ©

PAPILDOMA JRANGA:
VamzdZiy uzdengimas: pakuoté HP139

&

EMCS_Q010




KATILU PAPILDOMA IRANGA

EE53 HR93
(BMR80)
EE81 HR92
(SRB130)

1=

/ NANEO_Q0037 8666Q043/ MCR_Q0010/ NANEO_Q0036

NANEO_Q0004

NANEO_QO011

EMCS_F0023

DN1_Q0002/DN1_Q0001

8980Q302

TURINIS SILDYTUVAS BMR 80 - PAKUOTE EE 53

PAJUNGIMO KOMPLEKTAS BMR 80/EMC-S 24 - PAKUOTE HR 93
TURINIS SILDYTUVAS SR 130 - PAKUOTE EE 22

PAJUNGIMO KOMPLEKTAS SR 130/EMC-S 24 - PAKUOTE HR 92

BMR 80 ir SR 130 tiriniai vandens $ildytuvai yra labai efektyvis. Jie pagaminami laikantis maisto pramonés jrangai taikomy
standarty ir apsaugoti magnio anodu. Siy sildytuvy specifikacija su EMC katilais pateikiama 5 psl.
Galimi katilo/tirinio Sildytuvo pajungimo komplektai su standziais arba lanksciais vamzdziais.

PLOKSTELINIO SILUMOKAICIO VALYMO JRANKIS - PAKUOTE HRS82
Tik EMC-S... MI katilams.

DUMU TEMPERATUROS DAVIKLIS - PAKUOTE HR71

I§jungia katila, kai daimy temperatara virsija 110 C.

SAULES KOMPLEKTAS - KODAS 7695138
Leidzia prijungti EMC-S ...MI katila prie saulés BKV talpos. Kai nepakanka kar§to vandens, katilas jsijungs, kad palikyti
nustatyta temperatirg. (Zitir. pvz. psl13).

KONDENSTAO NEUTRALIZAVIMO TALPA DN1 - PAKUOTE SA1 KONDENSATO
NEUTRALIZAVIMO TALPOS TVIRTINIMAS DN1 - PAKUOTE SA2
KONDENSATO NEUTRALIZAVIMO GRANULES DN1 (10 KG)* - KOD.. 94225601

Kondensato vamzdeliai turi buti pagaminti i§ atitinkamos medZia gos, kitu atveju kondensatas turi buti neutralizuotas. Butina
kasmet tikrinti neutralizavimo sistema ir granuliy efektyvumg, matuojant pH. Esant batinybei, granules reikia pakeisti.

TERMOSTATINIS MAISYMO VOZTUVAS 1" - PAKUOTE EC60

Naudojamas nuémimo temperataros saulés talpykloje palaikymui tarp 30 ir 65°C. Bitinas BKV gamyboje saulés
bidu sistemose.



KATILU PAPILDOMA IRANGA

ORO/DUMU KANALO PAJUNGIMAS PRIE NANEO EMC-S

EMC-S... katilai gali bati prijungti prie:

« horizontalaus diimy kanalo PPS @ 60/100 mm (pakuoté DY871) - konfigiracija C3y
« vertikalaus damy kanalo PPS @ 80/125 mm, juodas (pakuoteDY843) arba raudono (DY844) + adapteris (pakuoté HR68) - konfigiracija C33y,
Taip pat galima prijungti j $achta (konfigiracija B)3p arba Co3y), dvigubo kamino (konfigiracija C53) arba bendrai diimy sistemai (konfigiiracija C43y). Visos $ios

sistemos uzsakomos atskirai.

DY871

e

DY928 DY843 DY844

24 "

g‘ B
N =

MCX_F007B/FUMI_DY928/MC35E_F0051A

NANEO_Q0023A

MCX_F0008

NANEO_Q0009

NA E Q0010

NANEO_Q0008

HORIZONTALUS KAMINAS SU ALKUNE, @ 60/100 MM - HR871
PAKUOTE

VERTIKALUS TERMINALAS, PPS/ALIUMINIS, © 80/125 MM - DY844
RAUDONAS ARBA DY843 JUODAS

VERTIKALUS TERMINALAS PPS @ 60/100 mm - PAKUOTE DY928
(JUODAS) ARBA DY929 (RAUDONAS)

HORIZONTALUS KAMINAS PPS @ 60/100 MM BE ALKUNES -
PAKUOTE DY920

PAJUNGIMO KOMPLEKTAS PRIE BENDROS DUMU SALINIMO SISTEMOS -
PAKUOTE DY 921

Jei katilas jungiamas prie bendros dimy Salinimo sistemos, @ 60/100 mm adapteris tiekiamas kartu su katilu turi bati nuimtas ir
pakeistas kitu adapteriu @ 80/125 mm, kuris tieckiamas kartu su DY 921 pakuote. Jungties pozicija apspesta sekanciame puslapyje.

DGMU SALINIMO ADAPTERIS @ 80/125 mm - PAKUOTE HR 68
Pakeicia tiekiamg kartu su katilu @ 60/100 mm adapterj.

DVIGUBO DUMU SALINIMO ADAPTERIS - PAKUOTE HR 70

Skirtingy vamzdziy diimy alinimui ir oro tiekimui, adapteris (Cs3).

ZEMO PROFILIO ADAPTERIS HORIZONTALIAM DUMU SALINIMUI-
PAKUOTE HR 67

LeidZia sumazinti aukstj iki 66 mm.
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INFORMACIJA MONTAVIMUI

MONTAVIMO IR APTARNAVIMO REIKALAVIMALI

Jrenginio montazas ir aptarnavimas gyvenamuose ir vieSuose
pastatuose turi bti atliekamas kvalifikuoto personalo, kuris turi

MONTAVIMO VIETA

NANEO kondensaciniai katilai turi biiti montuojami
neuz$alancioje patalpoje, kuri gali buti ventiliuojama. IPX4D
apsaugos klasé leidzia montuoti katilus virtuvése ir voniose,
jvertinant minimalius reikalavimus patalpos tariui. Siena, ant
kurios montuojamas katilas, turi bati pakankamai tvirta, kad
iSlaikyty katilo su vandeniu svorj.
Norint iSlaikyti tinkamg katilo aptarnavimo erdve, mes
rekomenduojame laikytis minimaliy atstumy, kurie
pateikiami prieais.

VENTILIACIJA

Tai turi atitikti galiojancias taisykles.

sukelia korozija.

Sios priemaisos gali atsirasti i§ pvz. aerozoliniy purskikliy, dazy, tirpikliy, valikliy, skalbiniy plovikliy, klijy, keliy

]

[}

[}

[}

| druskos, ir tt ...
i Todél:
i

[}

[}

4

- Venkite oro paémimo sekanciy patalpy: kirpykly, valykly, pramoniniy patalpy, patalpy su $aldymo jranga (freono

nuotekio rizika) ir t.t.

| - Venkite medziagy saugojimo arti katilo, kuriy sudedamoji dalis yra chloras ar floras.
' Atsizvelkite i tai, kad jei katilas sukoroduos dél chloro ir/arba floro junginiy, gamykliné garantija negalios.

. e e e ———— === - -

DUJU PRIJUNGIMAS

Dujy pajungimas turi bati atliktas remiantis teisés aktais ir
galiojan¢iomis taisyklémis. Visais atvejais dujy uzdarymo
voztuvas turi buiti sumontuotas kuo arc¢iau katilo (jis tiekiamas
kartu su katilo hidraulinio pajungimo komplektu prie NANEO
katily). rie$ katilg turi buti sumontuotas dujy filtras.

ELEKTROS PRIJUNGIMAS

Pajungimas turi bati atliktas remiantis teisés aktais ir
galiojanciomis taisyklémis.

Elektros tiekimas katilui turi biti vykdomas per omnipoliarinj
jungiklj su > 3 mm tarpu. Saugiklis turi bati 6A.

laikytis visy reikalingy teisés akty ir taisykliy.

Prijungimas prie
s bendros diimy

$alinimos sistemos

e komplektas DY 921

f I

o Si+ Sy
%ﬁ - 600 cm?” (dimy $alinimo sistema B,3p)

S1

\
8

NANEO_F0009

)
/7
\

i=e

NANEO_F0012A

- 150 cm’ (dimy $alinimo sistema C, 3y, Cs3y, Co3yo Cs3)

- - ——— == ————— == -

/" Norint apsaugoti katilg nuo zalos, biitina nenaudoti org reikalinga degimui su chloro arba floro priemai$omis, nes tai k

L g

Dujy slégis :
- 20 mbar gamtinés dujos -
37 mbar suskystintos dujos

Pastaba:

- Jutikliy laidai turi buti atskirti nuo 230 V laidy, bent 10 cm.

- Norint apsaugoti siurblj nuo uzsalimo ar uzstrigimo, mes
rekomenduojame neatjungti katilo nuo elektros tinklo.



INFORMACIJA MONTAVIMUI

HIDRAULINIS PAJUNGIMAS

Svarbu : Kondensacinis katilas yra skirtas energijos susigrazinimui i$ damy (dél slaptos kondensacijos proceso $ilumos). Norint pasiekti metinj efektyvuma 109 %, batina
parinkti Zemos griZtamos temperatiros $ildymo sistemg (pvz. grindinis $ildymas, padidinti radiatoriai ir kt.).

PAJUNGIMAS PRIE SILDYMO SISTEMOS

NANEQO § privalo buti naudojami tik uzdarose $ildymo sistemose. Centrinio $ildymo sistema turi biti i$plauta ir pasalintos kietos dalelés (metalo, plastiko drozlés,
virinimo fliusas), taip i$vengiama neigiamy padariniy (triuk$mas sistemoje, chemings reakcijos tarp skirtingy metaly). Daugumoje atvejy katilas montuojamas
egzistuojancioje sistemoje. Tokiu atveju labai rekomenduojama pasalinti dumbly i§ Sildymo sistemos, prie§ naujo katilo montavima. Atlikus minétus darbus, bitina stebeti
$ildymo sistemos vandens kokybe. Kai kuriais atvejais gali buti reiklaingi atitinkami filtrai.

NANEO katilo siurblio WILO YONOS PARA RS
15/6 manometrinis slégimo aukstis

EMC-S 24 1 EMC-S 24/28 M1
|
! A
700
A i
600 i 600
|
500 L H 500
TR S S, _B.?\Bkw A TN ‘,EZOkWSkV
g 13 [0 = = === === 120 kW8 kW
T w ! \\ DR o L T TTETT O 0 kW20 kW
I N R et t
= | N kW P2 : N X
A A R T N : 54200 $-203203- il
2 ! ! = HEAN
9 ™ | | 5: 9 100 ieeed L } N\
5 | | 4 o pi il | N
M N 1 1 > 2 m 9 PR | 1 »
A 0 200 00 600 800 1000 1200 - 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
645 1030 | 680760 860 1030
|
SRAUTAS L/h ! SRAUTAS L/h
EMC-S 34, 30/35 MI AND 30/39 MI
A
700
600
500
\\
E 400 25 kW25 kW
E 300— :”‘_—_—___--______-N\‘ i IkW .......
I R R A
% 200 | ™\ i kW
< R e e T e P e T [y B al
S 10 | \ £
Q | g
E 0 1 > =
@ 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
1100 1250 1500
SRAUTAS L/h
KONDENSATO SALINIMAS

Kondensatas turi bati nuvestas kanalizacijg. Jungtys turi biti ardomos ir vamzdis permatomas. Jungtys ir vamzdziai turi bati atsparts korozijai. Kondensato
neutralizavimo moduliai gali biti uzsakomi, kaip papildoma jranga (Zitr. 8 psl.).
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MONTAVIMO PAVYZDZIAI

Zemiau pateikti §ildymo sistemos pavyzdZiai, neapima visy galimy montavimo schemy.

Pateikiamy pavyzdziy tikslas yra nurodyti pagrindinius katilinés montavimo principus. Shemose nurodoma uzdaromoji, apsauginé armatira, valdikliai yra
rekomendacinio pobadzio, galutinj sprendimg dél minety jrenginiy turi priimti projektuotojai, montuotojai, inzinieriai, ekspertai. Visais atvejais turi bti laikomasi
atitinkamy galiojanciy teisés akty ir taisykliy.

EMC-S... MI

su 1 tiesioginiu grindinio $ildymo kontiiru ir buitinio karsto vandens ruosimu, valdomu 1 SMART TCe patalpos termostatu + lauko temperatiiros davikliu

0

g
Q
2

(1) S u iorés temperataros jutikliu FM46 ir atalpos termostatu AD301,AD303,AD304, AD288, AD289 arba SMART TC® AD324

EMC-S ../BS 80

su 1 tiesioginiu kontaru + BKV ruosimo kontiiru, valdomu programuojamu patalpos termostatu (laidiniu) + lauko daviklis

Lo " Programuojamas patalpos

= A termostatas (laidinis)

= Ar

:[%:J g

[}
2

SKAICIU REIKSMES : . 13 ps.

12



MONTAVIMO PAVYZDZIAI

EMC-S... MI

su vienu tiesioginiu kontaru, valdomu 1 SMART TC patalpos termostatu,

BKYV ruosimas saulés sistemos talpoje su saulés sistemos komplektu (pakuoté ER417) + lauko daviklis

)
2)

B

UNO BESL

(1) Su lauko davikliu FM46 ir patalpos termostatu AD301,AD303,AD304, AD288, AD289 arba SMART TC® AD324 (2) Su

2 saulés kolektoriais DIETRISOL PRO D230

Skaiciy reik$més

1 Sildymo paduodamas

2 Sildymo griztamas

3 Apsauginis voztuvas 3 bar 8

Rankinis nuorintojas

9 Uzdarymo voituvas

21 Lauko daviklis

27 Albulinis voztuvas

28 Buitinio $alto vandens jéjimas

29 Slégio reguliatorius
30 Apsauginis jrenginys nustatytas 7 bar
32 Buitinio karsto vandens recirkuliacinis siurblys
(papildoma jranga)
33 Buitinio kar$to vandens daviklis
44 65°C apsauginis termostatas su rankiniu
perkrovimu grindiniam $ildymui
51 Termostatinis voztuvas

64 R adiatoriy kontiras

65 Grindinio §ildymo kontras

68 Kondensato neutralizavimo sistema
112a Kolektoriaus jutiklis

129 Dvigubas vamzdis

131 Kolektoriaus ploksté

EMCS_F0018
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DUMU SALINIMO SISTEMOS

Informacijg apie dimy $alinimo komponentus galima rasti galiojan¢iame ,,De Dietrich produkty kataloge.

SISTEMU TIPAI

Lmaks = L1+L2

L1

‘\

S| |0 —

=

!

=

=
==

C43x

=
x

=
—:

!

Ca

=

C13x

—:

!

C43x

p— 5
7
Lmaks
p— ‘ &
7
1
N
-
Lmaks =
Li+L2 | Cg3

(1) Su kiekvienu papildomu horizontalaus kanalo metru atimkite 1,2 m i$ lenteléje nurodyto vertikalaus ilgio Lmaks.

==

=

—:

~

Lmaks /%\

Lmaks|

)

(I

N
¢

X

-

C43x

B

MCR_F0011H

El Tipas C , : horizontali koncentriné
damy $alinimo sistema (dar vadinama
priverstinio diimy $alinimo sistema).

H Tipas C, (anksciau - C,, ): vertikali
koncentriné¢ diimy $alinimo sistema
(per stoga).

Tipas C,, : koncentriné dtimy $alinimo sistema
katilinéje, viengubas diimy
kanalas $achtoje. Degimui reikalingas
oras imamas per $achta.

EdKoncentriné diimy $alinimo sistema katilinéje,
lankstus viengubas dimy
kanalas $achtoje. Degimui reikalingas
oras imamas per $achta.

H Tipas C,,: atskiri diimy $alinimo ir
oro paémimo kanalai jungiami j
dvigubos srovés adapterj (degimui reikalingas
oras imamas i§ lauko).

[Tipas B,, /B, : damy $alinimas per
kaming, degimui reikalingas oras imamas i§
katilinés.

Tipas B, /B, : skirtas kaskadoms.

23p7 733"

BTipas C,, : dimy Salinimas per bendrg kanala.

MAKSIMALUS DUMU SALINIMO SISTEMOS KANALU ILGIAI PAGAL KATILO TIPA

DUMU SALINIMO SISTEMA

Koncentriné horizontali damy $alinimo sistema (PPS)

Koncentrineé vertikali damy $alinimo sistema (PPS)

Damy kanalai

« koncentriniai katilinéje,
« viengubi Sachtoje, kuria priesinga kryptimi ateina degimui reikalingas oras (PaS)

Damy kanalai

« koncentriniai katilinéje,
o lankstas Sachtoje, kuria priesinga kryptimi ateina degimui reikalingas oras (PaS)
Atskiri damy $alinimo ir oro paémimo kanalai jungiami j dvigubos srovés
adapterj (degimui reikalingas oras imamas i§ lauko) (PPS)

Dimy $alinimas j kaming (standus arba lankstus)
(degimui reikalingas oras imamas i§ patalpos) (PPS)

Bendra 3CEP damy $alinimo sistema

Co3x

Co3x

Cy3x

Cs3

@ 60/100 mm

) 80/125 mm
@ 60/100 mm
@ 80/125 mm

@ 80/125 mm
@ 80 mm

@ 80/125 mm
@ 80 mm

@ 60/100 mm
to 2 x 80 mm

@ 80 mm (standusé)

Lmax

MAKSIMALUS DUMU KANALU ILGIAI

@ 80 mm (lankstusz)

NANEO EMC-S _
124/28 MI | 30/35 MI | 34/39 MI
L9 1 5 s
o200 1200 120
1 1 1
P9 1 5 i 5
1 1 1
P20 120 120
1 i 1
200 120 120
: ; :
] i ]
] ] ]
P20 120 120
] I ]
L4010 28 1 38
1 | 1
O T R )
o0 L 00 | 00

Norédami parinkti damy $alinimo sistema, kreipkités j tokios sistemos tiekéjus

(1)o: Maksimalus dimy kanalo ilgis nuo alkianés (tipas B23p/B33), neturi vir$yti 25 m lanks¢iam PPS. Jeigu dimy kanalo ilgis didesnis nei 2n m arba 3t m, buitina montuoti tvirtinimo

apkabas.
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APRASYMAS

NANEO EMC-S..
PAKABINAMI DUYINIAI KONDENSACINIAI KATILAI

Gamintojas: De Dietrich
Modelis:
» EMC-S 24, 34 tik $ildymui
o EMC-S 24, 34/BS 80 arba BS 130 $ildymui ir buitinio kar$to vandens ruo$imui per tarinj $ildytuvy
« EMC-S 24/28, 30/35, 34/39 ML §ildymui ir momentiniam karsto vandens ruosimui
Damy Salinimo sistema: B3 - B3p - B33 - C10(3)x - C12(3)x - C13(x) - C33(x) - C93(x) - C53 - C43x - Ce3(x)
Apsaugos klasé: IP X4D
utampa: 230 V/50 Hz
Naudojamos dujos: gamtinés dujos, propanas
Sildymo galia, esant 50/30°C: kw

BKV ruosimo galia, esant 80/60°C:
« EMC-S 24/BS...: kw
o EMC-S 34/BS...: W
« EMC-S 24/28 MI: 27.5 kW
« EMC-S 30/35 MI: 33.9 kW
« EMC-S 34/39 MI: 37.8 kW

BKV specifinis srautas:
» EMC-S 24/28 ML: 14 I/min
« EMC-S 30/35 MI: 17 [/min
» EMC-S 34/39 ML: 19 I/min
« EMC-S/BS...: 1/min

Maksimali darbiné temperatiira: 90°C
Maksimalus darbinis slégis: 3 bar
Apsauginis termostatas: 110°C
I$matavimai: 368 x 674 x 364 mm
Svoris: kg

APRASYMAS

Katilas atitinka Europiniy direktyvy reikalavimus Kompaktiskas aliuminio/silicio lydinio $ilumokaitis Nertidijancio plieno degiklis, kuris moduliuoja galia nuo 18 iki 100
%, nepriekaistingai prisitaikantis prie $ildymo sistemos $ilumos poreikio. Degiklis komplektuojamas kartu su oro jsiurbimo triuk$mo slopintuvu. Nuimama valdymo
panelé, montuojama po katilu arba ant sienos. Ji gali valdyti tiesioginj kontiirg ir 1 buitinio kar$to vandens kontira (daviklis - papildoma jranga). Katilas tiekiamas su
montavimo rému, vandens, dujy jungtimis, manometru, srauto koklektoriumi, 1 moduliaciniu A klasés cirkuliaciniu siurbliu, 3 bar apsauginiu voztuvu, 8 litry i$siplétimo
indu, $ildymo/BKV reversiniu voztuvu, ploksteliniu $ilumokai¢iu su dideliu $ilumos mainy pavir§iumi (tik EMC-M.... MI), automatiniu nuorintoju.

« EMC-S/BS: su 80 litry tariniu ildytuvu, kuris gali buti montuojamas i§ kairés arba desinés katilo pusés arba 130 litry tariniu $ildytuvu, kuris pastatomas po katilu versija. Katilo/
Sildytuvo pajungimo vamzdziai ir daviklis turi bati uzsakomi atskirai.
EMC-S...MI: plokstelinis §ilumokaitis ruosia didelj kiekj karito vandens. Sis modelis komplektuojamas su srauto ribotuvu. Oro/diimy jungtis @ 60/100 mm su méginiy paémimo
tasku.

VALDIKLIO PAPILDOMA JRANGA

« Buitinio karsto vandens daviklis

« Programuojamas kambario termostatas (laidinis arba belaidis)
« Moduliacinis patalpos termostatas (laidinis arba belaidis)

« Patalpos termostatas SMART TC®

« Lauko temperataros jutiklis

KATILO PAPILDOMA JRANGA

« Automatinio ppaildymo voztuvas

« Kei¢iamo aukslio rémas, hidrauliniy jung¢iy vamzdziai kei¢iamo aukslio remui
« Vamzdziy dangtis, pajungimo amzdziai esamo katilo pakeitimui

«» Dimy temperatros jutiklis, jrankis $ilumokaicio valymui (tik EMC-S... MI)
« Kondensato neutralizavimo talpa

« Neutralizavimo talpos tvirtinimas prie sienos

« Granulés neutralizavimo talpai

« Saulés sistemos komplektas

« Dvigubo $alinimo adapteris 2 x @ 80 mm, Zemo profilio adapteris

« Horizontalus terminalas PPS @ 60/100 mm

« Diimy adapteris @ 80/125 mm

« Vertikalus terminalas @ 80/125 mm (juodas arba raudonas).
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OLUTIONS

Ecodesign by De Dietrich

De Dietrich ECO-SOLUTIONS etiketé garantuoja,
kad ja pazyméti produktai atitinka Europos Sajungos
Ekologinio Projektavimo Direktyvos (ErP) reikalavimus.
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